ANNEXE N°10

DESCRIPTION GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DU SITE

ANNEXE 10.1 : Données géologiques complémentaires (Carte et Notice explicative)
ANNEXE 10.2 : Etude de caractérisation hydrogéologique et de lixiviation (Bureau Aquale)
ANNEXE 10.3 : Données relatives aux prises d'eau et aux piézometres (rayon=2Km)
ANNEXE 10.4 : Piézometres (coupes et données)

ANNEXE 10.5 : Données suite aux test de lixiviation.

10.A: DESCRIPTION GEOLOGIQUE

L'allure générale de la géologie est conforme a celle typique du Condroz: les
structures sont orientées Nord-Est a Sud-Ouest. Cette orientation se retrouve dans la
majorité des alignements des sommets et des vallées de la région.

Sur le site, I'alignement du gisement est parallele au versant de la vallée. Le
pendage des bancs rocheux est quasi vertical (+85° avec pendage Nord). Ce pendage est
assez constant a travers toute la carriere. La carriere est située dans un versant Sud d'un
synclinal passant par Bende.

Le site d'extraction est situé dans des terrains calcareux d'age Carbonifere (étages
Tournaisien et Viséen). L'ensemble des roches de la carriere se présente de la maniére
suivante:

- massif calcaire Nord constitué de bancs le plus souvent de faible épaisseur, de couleur tres
sombre avec des niveaux a cherts ou dolomitisés; éventuellement, certains bancs épais et
compacts (voisins du gisement de petit-granit) peuvent étre valorisés en marbrerie

- gisement de roche ornementale (dont le petit granit — voir figure page suivante) :
- 1) dans sa partie Nord les bancs de Noir permettent |'ouverture du gisement, ils peuvent
exceptionnellement produire des blocs de faible valeur,
- 2) les bancs Bleus sont de meilleur rapport en termes d’exploitation,
- 3 a5) il s'agit du cceur du gisement de petit granit (au sens traditionnel),
- 6a) la premiere partie du Grisou peut éventuellement fournir des blocs valorisables en
marbrerie,
- 6b) la seconde partie du banc Grisou est laissée au rocher pour assurer la stabilité de la
paroi en attendant une éventuelle exploitation de la masse rocheuse au Sud.

- massif calcaire Sud dont les roches extraites permettent de produire de I'enrochement de
qualité.
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Concordances de mesures des bancs par veine dominante:
Carriere de Jenneret-Bende

1 Noir Total : 12,1m

2 Bleu Total: 6,5m

1,2m
0,5m
0,45m
0,5m
1,4m
3 1,85m
2,35m
2,95m
4dm
4 2,3m
2m
2,4m
1,35m
0,6m

Mince Banc Total: 5,9m

Gros banc Total: 11,6m

5 Gris becs Total: 4,4m

" 6a
B Grisous g Total:1,95m

Total Global: 41,85m
1> 6a
2 > 6a Total commercial :29,75m

Tableau 10.1 : Définition des épaisseurs des bancs de petit granit (du Nord au Sud ou stratigraphiquement de
haut en bas)

Pour compléter les données géologiques fournies par le rapport du Bureau
AQUALE, un extrait du projet de carte géologique (en cours d'élaboration) est repris a
I'’ANNEXE 10.1 avec un extrait de la notice explicative.
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10.B: DESCRIPTION HYDROGEOLOGIQUE

Le site de la carriére se positionne en bordure d'un plateau surplombant la vallée
du Néblon qui coule au Sud-Est. Le site de la carriere se trouve dans la zone de prévention
éloignée (Zone llIb) des captages du Néblon qui se situent plus en aval en direction de
Hamoir.

Dans ce cadre un piézometre a été implanté dans le massif calcaire Sud. Le niveau
d’'eau sera mesuré dans la durée afin d'apprécier les variations du niveau de la nappe aquifere
au cours des saisons. Un piézometre temporaire a été implanté au Nord du banc de petit
granit. Il a pour vocation de préciser la différence de niveau de la nappe de part et d'autre
du banc de petit granit.

Une étude de caractérisation hydrogéologique a éteé réalisée pour rassembler les
informations tirées des analyses chimiques, des essais de pompage et des variations de
niveau de la nappe. Cette étude réalisée par le Bureau d'Etudes AQUALE est reprise a
I'ANNEXE 10.2.

Depuis la cloture de cette étude en Aolt 2018, les mesures du niveau de la nappe
aquifere ont régulierement eu lieu. Elles sont reprises dans le tableau et le graphique ci-
dessous.

CARRIERE DE JENNERET
Profond eurs mg?:ilnil:;appe aH Vanation %0 la demiére mesure
Meswss | TESTEES PZ1 PZ2 |rzzezt |PZ1 PZ2 Obsentions
Reférences | PZ1 | PZ2 | Moo 200, T3md Mec 2005m | 04T m A
Sud | Mord | Min: 192%Im ) Minc 1930 Im | 011 m Jours
Movezu acuel () des busss| 13T 70| 210,91 AMAK: T82m | 4 MAX: 7.78m
Dates mesures  m m m m
00218 | 3855 6gh 197 56 197 96 040 Plue &t neige - Mapos haute?
130218 | 3972: 705 197 39 197 86 047 | 047 D0 4
190215 | 4005 ¢ 745 197 0 197 46 040 033 040 1 10
00218 [ 4042 708 196 69 197 13 044 |37 033 ] 17 |Pénodedege
050318 [ 4072 813 195,39 196 78 pag T30 035 24
120315 | 4083 : B33 196 78 196 58 030 1001 020 | 31
190318 | 40% : 847 196,15 196 44 029 |013 014 | 35 |Pénodedege
B8 (41253 B0 195 88 196 16 28 |07 025 | 45
03418 [ 4119: &2 18592 19619 027 |00 003 | 53
MB0a-18 [ 4119: 543 185 97 196 08 g1 JO00: 011 59
160415 | 419% : 5% 195 74 195 95 [ R EE VR I VI Change ment de 7 pour P21 (40 59)
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2304-18 4210 | 909 195, 60 195 62 0,22 0,14| -0,13 T |2 pizos sous 196m
30404-18 4215 | 913 195,55 195,78 0.23 A0,05( -0,04 14

0703518 42,26 | 922 135, 44 185, 69 0,25 0,11) -0,08 21

140518 4241 | 935 135,29 185, 56 0,27 015 -0,13 28

2240518 4248 | 9486 195,22 195,45 0,23 007 -0,1 36

280518 4243 | 938 195,27 195,52 0,25 005 [ 007 42

0506-18 4208 | BB 195,61 196, 02 041 039 | 057 50 [Remontée temporaine
11-06-18 42489 | 936 195,21 195,55 0,34 06| 0,03 56

1806-18 42,63 | 963 195,07 195 28 0,21 0,20( -0,24 63

2506-18 4279 | 475 19491 195 16 0,25 0,16| -0,12 Ta

02-07-18 4283 | 892 194,87 104,99 012 0,04 -017 7

1607-18 43,07 | 10186 184,63 194,75 o12 40241 -0.24 a1

310718 43,18 | 10,29 194,51 184 62 o 11 Q12| -0,13 106

06-08-18 43,32 | 1040 194, 38 194, 51 0,13 025 -024 | 112

2040818 43,35 | 10,44 194,35 194,47 012 0031 -004 | 126

270818 43,49 | 10,58 194,21 19433 012 0,14 -0,14 | 133

030918 43,57 | 1067 184,13 194 24 11 2008 -0,08 140

10409-18 4363 | 10,73 194,07 194 18 0,11 D0&| -006 | 147

1709-18 43,7 | 10,79 193,99 194,12 0,13 008 -006 | 154

240918 43,78 | 10,84 193,92 194,07 0,15 007 -005 | 161

01-10-18 43,64 [ 1091 193, 56 194, 00 0,14 006| =007 168

081018 4391 | 10,96 183,79 193 85 o 16 <007 -0,05 175

15-10-18 43,497 193,73 40,06 182 |PFZ2 lemporairement naccessible
181018 44,03 193,67 ' 0,086 185

12-11-18 44,17 193,53 0,14 210

20-11-18 44,17 193,53 0,00 218

26-11-18 44 18 193,52 0,01 224 | Miveau minimum mesuré
03-12-18 44,18 193,52 0,00 2M

1012418 44,02 193, 68 0,16 238 |Le nivesu remonte
17-12-18 43,73 193,97 029 245

0801-19 43,32 184,38 041 267

15401-19 43,22 194,48 0,10 274

2140119 42,75 194,95 047 280

280118 41,87 195,73 Q.78 287 | 287 purs sous ka cole de 196m
110218 41,26 166,44 a7 14

1902-19 41,32 186,38 40,06 22

26-02-19 42,84 104, 86 -1,52 0 |Le niveau redescend sous 196m
080318 42,16 195, 54 058

18940319 40,85 196,85 131

2540319 41,15 196,55 0,30

09-04-18 41,85 195,85 0,70

24-04-19 42,39 195,31 40,54

29404-19 42,54 195,16 0,15

1340519 42,80 184,90 0,26

270519 43,02 194,68 40,22

10406-19 43,19 194,51 017

1540719 43,68 194,02 0,49

2140819 43,94 [ 10,98 193, 76 193,93 017 026( -0,02

100818 44,54 | 14,55 193,16 19.3,.36 0,20 060| =057 Changement de Z powr PzZ (+3m
30:09-19 44 56 | 14,55 193, 14 193,36 0,22 002 0,00

14-10-19 4479 | 14,80 192 91 19311 0,20 0,23| -0,25

031219 44,05 1402 193,65 19.3, 89 0,24 Q74 | 078

13401-20 4210 1492 195, 60 195,99 0,39 185 210 Changement de Z pour P22 {+3m)
O702-20 40,02 1300 197,68 197,91 0,23 208 192

08-03-20 3708 10,10 200,62 200,81 0,19 2584 [ 280

230320 36,97 10,01 200,73 200 80 017 0,11 0,09

2704-20 41,52 14,40 196 18 196 51 0,33 <4 65| -430 [ 426 |Quasi 6 semaines sans pluies
1340520 42,01 14,80 195, 69 196,11 042 049 -040 | 442

08-06-20 4246 1540 135,24 195, 51 0,27 045 -0,60 468

19-10-20 4373 1677 193,97 104, 14 017 -1.27| -1,37 | 601

15402-21 40,83 1382 196,87 197.09 022 280 295 T20

2240321 41,15 14,54 196, 55 196, .37 018 032 -0,72 TE55

22404-21 4165 14,95 196,05 195 96 0,09 050( -041 788

18405-21 4283 1557 195,07 19534 027 98| -062 | B12

16406-21 4233 1525 195,37 195, 66 029 030 0,32 841 |Pénode fortement pluvieusa
0507-21 42,02 1417 185, 68 156, 74 1,06 031] 1,08 | 860 (Pérode fotement pluvieuse
0808-21 4221 1528 195,43 195 63 020 0n25] -1.11 | 895

16409-21 4235 1527 195,35 195, 64 0,29 008 0,01 933

14-10-21 4244 1540 195, 26 195 51 0,25 008( -013 | 9861

16-11-21 4168 femé 196,02 076 FERMETURE PZ 2

13401-22 3933 feme 196,37 235

1702-22 39,86 fermé 197,84 40,53 1087

280322 40,66 fermé 187.04 0,50 1127 [40 jours sans plues
2504-22 41,38 fermé 196,32 0,72 1154

1640522 42,11 femé 195,50 0,73 1175

1506-22 42,75 famé 194,95 0,64 1205

1807-22 4309 femé 194,671 40,34 1238 |mais quasi sans phlues
16406822 4348  fermé 184,22 0,39 1267 |mais quasi sans pluies

Tableau 10.2 : Relevés piézométriques
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Les graphiques montrent |'évolution du niveau d'eau dans les piézometres ainsi que la
différence entre les deux mesures. Suite a des contraintes d'exploitation, le piézometre PZ2
est temporairement inaccessible (travaux a proximité).
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FIGURE 10.1 : Evolution des piézométres et différence de cote entre PZ1 et PZ2
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relever les cotes piézométriques de la nappe deux fois par mois.

précipitations

(mm)

L'exploitant est disposé a suivre les recommandations du Bureau AQUALE, a savoir

Ces nouvelles mesures sont a mettre en perspective avec la pluviométrie locale
(mesures de Ouffet) dont les données sont reprises Dans un tableau ci-annexé

PLUVIOMETRIE QUFFET

Tableau des valeurs journaliéres

2018 2019 2020
Jan Fev | Mar | Ave | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Mov | Dec ! 2018 [ Jan Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Mou | Sep | Oct | Mov | Dec ! 2019 | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun
1 EEIY) P ) T 1 ] ) o8| 23 a7 o1 oz o3 osl 20| 32 186] 1L 43
2 20 el es| 1 22 181 82l eal _sal a3 07l nsl_ssl_aa| _as o1l 10z 82 25 o1
3 2 | XY Y X1 R 131 13[20 R R o1l ozl Tes| o 48] _181] 2% 01 "os
) as[ o3l 02|22 30 03 o8 27| os| o713 03] 22 32| _ss 01| a0l 28 1 62
5 43 13 11 20 o1 s o5 173 el oal 20| a0l T Toa! 02 108 12
3 02 14 L) Y] 03 1Al o2l 1s EX) 2] ea[ 32| Teal s 0.2 192 5.1
7 2.2 i) FoR I XY I La[ 44l esl 02 27 w222 es[ o2l 4d 2,2 L7
[ 7.7 05 155 17 48[ os[ sl 33 81| 21 L a2l isa| T oal  ssl o8] 01l 45
) Y Lo, 138 38 o8l 33l _20[ 52 2 9.6 12|02l ss) 91 104 14
i FR YOS T Y T I3 il ] Y 24 88 2.0 133 12 15|04l T Tas! 59 68] 172 % IS TR
1 03[ ai oz 7z 06 63 01 58] o] na 72l o3 o3 o3 2.5 e 1o[ 34 0.5
12 09 23 43 0al 38 55 12 128 18| esl 18 18| e 05|08 a9 o2 193
13 ol 63 20 92 a3 oel o1 30 50| 08 ] ) Y] Lol 72 02— oal 52
13 3] I 51 X FC] G i3 08 10 57 04 o8] a8l o2 oil o4
15 52 FX) Y i) 05 180 12,3 %) 75 L9 0.4 0.1 04
16 L 0.3 Jex) 54 ol 22[ 01 02l hA[ 51 20! 02[ 57 0.3
17 48 445 08 58 £ M Y Y T X1 T 09 2] 41 16,9
18 68 03 01 17 va| _1ss[ o3| _s2| 249 0102 i1 41
19) 45 0 X Y ) OO 27 I ! Y WY B 01 52 10
20 fo1 i3 23 17 0.1 o] 2al 45| os] oa "ios| 03[ a8 L] Y
2L &7 13 o3 EX) X1 Y oL 2| o3[ ol o4l o3[ 1] oz o3[ a1 02| o1
2 24 4310 103 si| iz 26 EX] Y 02| oal 12 07| o2 s 10 01| a3
2 05 £ K ) 6.2 114 [N 35 I Y Y S 1 Y 2RIl
24 os[ 03 475, L I I ] Y o7 S 03 5 I Y ) N T I 17 0] o1
P 41 02 23 05 03 13 15 L6 oA 28[ 01| ea| a2 129 0.1
2 0.1 05 0.5 27| 28l 02 27 01| o1 0.1 12 0.5) 01l 50 o1l oal o3
27 53 6] 10 0.4 27 E M) 30,3 £ I ) X (R ) )
2 07 54 0.1 13 EX TS E] IO ) OO OO A2 NN 51 ) X sl 64l 02 35 )
2 L8 Y T Y} ) 0] Teal A 0.2 01 2 0] a8 4.9 PRI ) N IS ¥ 6.5
3 2.4 108 45 157 o717 59 o5 oi] 1] o3 4s 2.5 8] 0a] 01
3L %) 53 75 20 09 2 o2l oz 02
Valeurs Jan Fev Mar Avr Mai 3 Jui Aou Sep Oct [T Dec Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | MNov Dec Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun |
Smm 1054 70 a R ) a4l an 03 04 1 PEPTIETTY -qv} Mﬂ} mn} az a} -n} -q-} 4n4I } nnI } a1 7. A2 nn} 1 |R} ;uaI 15 } 4»} . a}
Normals 184 4l eal 1 Z F) a8l Al =1 ss0 5o sl epal Tzl Rzl T Esel T rnel T el T el maal T s 6.0, 90 P T W N5 B %) MY
Ral 131% % Rl% _101% 142 43 0% __118% 1% 0% __42% 10 795 5 o 1139 S% __74% _100% __ 48% __B9% 1% 1% _122% 3%, 90%)| 3% _ 218% _118% 2% ___d5% _ 119
Nommale s ] ezal saa] T saal T el Tanal Al aa 7] 2l raal 4 asal Taseol zeal” Terall seal Taasl ol 7ol A Tenrl saal T ssal T sl T mnal Thssol real eral ses[ T aasl al 70l
il 133 4% 05, __IAG%. . Ja9%. 4% o 5 ath _47% .43, Jil%] el lope 52 5 TR 23 s 1ad% 1 T an%e] 64t 224% L 154% o 44t 134
T T 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 T T T T T T 1
2021 2022
Jui Aou Sep Oct Nov Dec 2020 Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec 2021 Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou
2.0 12 49 10l 174 0.2 1.5 0.1 4.4 L7 [ 11 154 1l 04 0.4 0.3 23
6.7 0,5 0z 42 0.2 28 0.7 0.7 45 14 25 0 13 04
0.6 0.2 0.9 i3 04 0.5 12.5 104 0.1 2.3 01| 118 87 8.7 0.2 01 0.1
L1 0.4 33 1.2 0.3 LD 25 117 4.5 0,1 38 10,3 12,3 FX; 24 0.2 0,1 0.1
0.1 1.7 4.2 0.1 0.1 3z 1.1 0.8 6.8 54 0.2 2.2 19 7.1 29.5 35
0,2, 37 0,3] 9,5 35 1,9 0.7 2,6 5.0 0,1 26 0.2 6,6 0.9 164 23 03 0,2 0,1
0,1 0,5] 27 0.7 0,8 5.6 03 03 01 33 7 03 0,8, B9 L5 31 2,7 15
11,2, 0.2] 82 04 L7 2,1 01 0,6 02 03 0,7, 71 23 12,1 13,9
0,3 01 0.1 BE 0.1 0,3] 19 69 53 08 03 01 0.3, 74 08 2.9 0,1
0,3 0.1 09 11 87 04 0.2 2,5 2,7 1,0 01 4.2, 7.9 0,2
0.1 03 6.4 32 77 59 0.2 0,1 0,2 0,2 13 0.2 2,1 0.3 o1 0,1 0.1
12 04 14 13,4] 4.0 04 0.2 0.3 0,3 119 04 1,9, 0.2 03 0,1 0.1
04 0.3 1,2 91 01 14 218 0,1 05 48 0.2, 02 01 0.1
4.9 01 04 28 3,6) 48 03 30,9, 01 01 0.1 0.5 01 24 02 0.1
0.1 3.3 76 8.6 0,5 60 24 24,1 12,7 20 04 10! 0.1 4,1 71 01 03
4.6 24 0.1 4,0] 2.5 63 iz 01 1,2 5.7 03 0.1 0.6 7.0 01 05
0.1 1,9 5.2 0.3 2,3 68 0.7 9.1 0,1 09 0.2 L5 06 0.1 36
0.1 4.7 0.1 L6 3.3 01 8.5 0.5 0,1 L3 0,1 Q1 03 0.2 0.2 24 0,1 0.1
3.9 21 0.3 5.0] 04 B.S 10 0,3 34 10 3.8 25 09 0.6 73
15 14 0.1 49 L7 0.1 2.4 4.5 0.7 48 20.5 4.3 0.1
12 23 37 8.1 0& 05 78 48 127 L8 02 08 51 04 0.4 0.1 04
0,1 0.8 1) 161 4.8 0.3 36[ 291 3.0 0.8 0,1 23 0.1 03
21 39 38 04l 1aa 8.3 02 0.1 ng 14 43 0s 05 01 75 178 01
4.3 X 6.2 6.4 EX 01f 132 0.4 0.3 03 02 05 FY 60| __108 0.1
0,1 9.2 2z 0.2 0.6, 9.1 0,2 0.2 L2 03 82 02 1 01 13 532 0.2 01
15.3 06l 188 17 33 04 02 46 0.1 5.9 3.3 0.4 12 37 06 08 1.4 0.6 02
0,1 XX 01 o1l 167 2.1 35 03[ 104 0,4, 0.1 54 03 L8 1] 29 22 53 01
0.1 520 152 28 LS 14.8 0.2 0.1 01 124 0.5 3.1 0.2 03 35 6.7 1 0.2
0,1 0,1 2.2 49 LS 1.8 27 245 80 58 33 02 29 07 01 4 0.2
01] 142 0.4 06 7.8 08 13,4 0.1 224 7.7 02| 120 9.0 1,0 18 08 7.8
0,1 4.8 12 95 1.4 01 2.5 158 58 48 23 82
Jui Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aocu
ag2] __snal _ 7an) 7 2anl_oaaj sess| _deaa] exal sssl _san ol a0z aeael ezl _eanl szl ssa] _zinj _soss ] 624l 147 2] zaa] 120 ol 27
461 __BLA 1. 5 75 5.0} 908, 0.4, 5. a7l sz sl 7asl s BLE 1. zadl ___seo;  _sonel  _enal _eas ! 5 ) 5.6 1.
o 61oh___ 111% __ 103 7% LR 91%) 1363 3% 630, 9% o . 1TZ% . 175% 913 9%, 12R% . 60 A1%;__ 100 862 57 213 5% . A 1312 9%, 2
1 sl a7l szl _easl zaal maasl mseol _zeal Al sael _agal ol 7ol meal weal sazl _eaal zzal_meal _mse) o] ezal _sasl asal _7zol sl w2l e
3% S0, 1475, 1215 %1343 a7) 1363 55 3%, A%, 19A%, . 0% 55 %, 130%, 6% 4%, 1.06% 823 % 277 6%, . AT, 1703 1030, . 272

Origine de ces données :

.Tableau 10.3 : Données pluviométriques

Données journaliéres : Extrait du site de la DGO de la Mobilité et des Voies hydrauliques — Pluviographe situé a
Ouffet
(http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Archive/annuaires/statintro.do)
Ces données fournissent une moyenne (Normale RW) basée sur les années 2002-2018.
La Normale de I''RM est définie de la maniére suivante :
Les statistiques relatives aux quantités de précipitations exploitent essentiellement les relevés quotidiens des
quantités de précipitations effectuées par des observateurs du réseau de stations climatologiques. Les normales
1981-2010 ont été calculées pour un grand nombre de stations. Celles-ci ont ensuite été interpolées spatialement par
des méthodes géostatistiques. Puisque les précipitations sont, en moyenne, fortement corrélées avec le relief, la
méthode d'interpolation intégre des informations topographiques. De plus, afin d’améliorer la représentation des
précipitations en Wallonie, ou les variations spatiales peuvent étre importantes, les moyennes sur une période de
prés de 10 ans des données du réseau de pluviométres géré par le Service public de Wallonie (SPW/DGO2) ont
également été intégrées dans le processus d'interpolation.
Voir le site : https://www.meteo.be/resources/climatology/climateCity/pdf/climateCity_info_fr.pdf
Il'y a donc une légere différence entre les 2 calculs de Normales.
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Pour rester en accord avec I'étude d’AQUALE, le graphique ci-dessous reprend en bleu la pluviométrie mensuelle
et en rouge la Normale de 'IRM. La Normale RW est en vert.
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FIGURE 10.2 : Données pluviométriques de la station d'Ouffet comparées aux Normales IRM et RW
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REMARQUES RELATIVES AUX DONNEES DISPONIBLES DEPUIS LA CLOTURE DE L’'ETUDE AQUALE :

Les mesures piézométriques ont démarré apres une période particulierement
pluvieuse (de Nov17 a Jan18), ce qui a induit des niveaux élevés de la nappe lors des
premieres mesures.

Dans la suite, une plus faible pluviométrie a provoqué le rabattement de cette
nappe. La remontée temporaire constatée dans la mesure du 5/6/18 (voir TABLEAU 10.2 et
FIGURE 10.1) correspond a une période de 24 jours particulierement pluvieuse (pres de
150mm, soit plus de 20% de la pluviométrie de 2018). Cette remontée présente une légere
latence par rapport a la période de pluie, par contre le rabattement est plutot rapide. Nous
constatons ce méme phénomene de forte recharge entre déc. 2019 et mars 2020 suivi d'un
rabattement rapide en avril 2020.

Vu la faible pluviométrie dans les mois suivants, la nappe n'a cessé de s'abaisser.
Exceptionnellement le mois de Juillet a été exempt de pluie alors qu'il s'agit normalement
du mois le plus pluvieux (avec décembre). A noter que la courte période de pluies plus
abondantes (84mm en 10 jours) en Aolt n'a pas eu d'impact sur les mesures malgré son
importance.

Il faudra attendre les pluies plus abondantes de Déc18 et Jan19 pour constater
une remonte importante de la nappe, sans pour autant revenir aux niveaux de Fév18. Au
départ de cette remontée, le niveau de la nappe est particulierement bas (en dessous de
194m), cela pourrait expliquer que la remontée a été aussi abrupte.

Le nouveau déficit de pluie fin Fév19 et début Mar19 a provoqué un abaissement
rapide du niveau de la nappe.

Nous retrouvons ces mémes phénomenes de recharge/décharge de la nappe de maniere
abrupte entre oct 19 et mai 2020.

Les mesures des niveaux piézométriques vont continuer pour encore mieux cerner
le comportement de la nappe aquiféere au droit de la carriere. Cependant, il apparait que la
nappe est restée sous le niveau de 198 m, exception faite de I'événement janvier-mars 2020.
La cote sécuritaire de 203 n'a, elle, jamais été atteinte.

Le projet de I'exploitant de ne pas extraire le banc de petit granit sous la cote de
203 m présente une garantie supplémentaire quant au maintien du fond de fosse rocheux
hors eau sauf en cas de périodes particulierement pluvieuses.
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10.C: LISTE DES PRISES D'EAU PROCHES

Les informations relatives aux différentes prises d’eau souterraine connues dans un
périmetre de 2.000 m sont reprises a 'ANNEXE 10.3. Afin de visualiser leur distribution, un
extrait de carte IGN avec le positionnement des ouvrages est également fourni.

Pour des informations plus completes concernant les piézometres et les données
d'analyses chimiques des ouvrages proches, voir le site
< http://carto1.wallonie.be/10SouslInt//Default.asp > de la DGRNE.

En ce qui concerne |'exploitation de la carriere, aucune exhaure n'est ni autorisée
(dans les permis actuels) ni demandée (dans le présent dossier). Il ne peut doncy avoir de type
d'impact qu'un rabattement de nappe pourrait induire.

Il reste a envisager l'impact d'une pollution accidentelle. Les prises d’eau pouvant
étre impactées seraient potentiellement :

- La plus proche distante de 500m correspond a un puits foré jusque la cote de 160m. Sur
le document résultant de I'approche géocentrique, son statut est qu'il n'est pas en
activité. Cette prise d'eau est détenue par un membre de la famille du propriétaire
du site de la carriere.

- Les différentes prises d'eau de la CILE située au Nord-Est dans la direction du banc de
Petit-Granit a une distance de + 1.500m pour la plus proche (galerie du Bois).
L'importance et la qualité de ces prises d'eau ont justifié la définition de périmetres
de protection. La carriere se situe dans le périmetre de prévention éloignée (llIb) au
méme titre que I'ensemble des villages de Jenneret et de Bende (voir le plan de
localisation des zones de prévention a la fin de cette annexe). (Voir informations
complémentaires dans le rapport du Bureau AQUALE a 'ANNEXE 10.2)

L'exploitant est conscient de la position de la carriere dans le périmetre de
protection des captages de la CILE. |l prend les mesures nécessaires pour répondre aux
dispositions légales permettant de réduire les risques d'accident. Ces mesures servent
également a la protection du captage proche.

L'activité de la carriere ne saurait pas avoir d'impact sur les prises d'eau située au
Sud proches du hameau d'Oneux.
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