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Commune : Durbuy Province : Luxembourg

Type de projet : Construction d'un hôtel d'une capacité de 99 chambres, y compris les
aménagements accessoires et complémentaires aux constructions et  installations nécessaires

Situation : Chemin du Hasard, 14 - 6940 Durbuy Dossier : 22.005
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Les architectes :
Lies Ponnet
Nicolas van Rijckevorsel
inscrits sur la liste de l'ordre des architectes de la province du Luxembourg

La commune :

L'urbanisme :

Remarques :

Le maître d'ouvrage :
ARE3 Development (SA)
Lembergsesteenweg, 29

L'entrepreneur :

Date : 05/05/2023

Ech. : 1/50 - 1/200 - 1/1000 - 1/2500

Demande de permis d'urbanisme

Toutes fondations sur bon sol - Terre électrique sous fondations selon R.G.I.E. - Tous les ouvrages en béton armé et
métalliques sont donnés à titre indicatif - Toutes les cotes seront vérifiées sur place et la stabilité sera calculée  par un
ingénieur civil à charge du Maître d'Ouvrage, ou de l'Entrepreneur - Tous les locaux sont à ventiler pendant 15 minutes
minimum par jour (et ce, même en hiver), afin d'éviter l'apparition de condensation

Légendes des plans et des coupes

Maçonnerie en béton

Bardage bois

Parement brique

Traits  de coupe

Bloc coupure thermique

Terre

Isolation

Béton

Création d'une haie vive d'essence locale

Limite de propriété
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14 cm  - Bloc béton
12 cm  - Isolation
2 cm  - Vide d'air
9 cm  - Brique

14 cm  - Bloc béton
12 cm  - Isolation
2 cm  - Vide d'air
9 cm  - Brique

15 cm  - Empierrement
5 cm  Env. - Sable
0 cm  Etanchéité - Fondation

15 cm  - Dalle béton armée
10 cm  - Isolation
9 cm  Struct. - Chape
2 cm  Finition sol - Carrelage

18 cm  - Dalle béton armée
5 cm  Struct. - Chape

10 cm  - Isolation
1 cm  - Isolation acoustique
8 cm  Finition int - Chape
2 cm  Finition sol - Carrelage

18 cm  - Dalle béton armée
5 cm  Struct. - Chape

10 cm  - Isolation
1 cm  - Isolation acoustique
8 cm  Finition int - Chape
2 cm  Finition sol - Carrelage

18 cm  - Hourdis
5 cm  - Chape de compression

0 cm  - Pare-vapeur
23 cm  - Isolation - Laine de roche
6 cm  Bois - Lattage ou liteaux
0 cm  Etanchéité - Pare-pluie
3 cm  Bois - Lattage
3 cm  - Ardoise naturelle

Restaurant

Chambre 14

Chambre 62

Chambre 13

Chambre 61

Châssis aluminium

Châssis aluminium

Châssis aluminium

Châssis aluminium

Empierrement Empierrement

TN

TN

Les épaisseurs seront établies suivant les
prescrisptions données par l'étude stabilité

Gouttière ardennaise Gouttière ardennaise

Faîtage lignolet

33°

Panneaux photovoltaïques

Combles :
espace

technique

Hors Gel Hors Gel
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15 cm  - Empierrement
5 cm  Env. - Sable
0 cm  Etanchéité - Fondation

15 cm  - Dalle béton armée
10 cm  - Isolation
9 cm  Struct. - Chape
2 cm  Finition sol - Carrelage

18 cm  - Dalle béton armée
5 cm  Struct. - Chape

10 cm  - Isolation
1 cm  - Isolation acoustique
8 cm  Finition int - Chape
2 cm  Finition sol - Carrelage

18 cm  - Dalle béton armée
5 cm  Struct. - Chape

10 cm  - Isolation
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8 cm  Finition int - Chape
2 cm  Finition sol - Carrelage

29 cm  - Bloc béton
0 cm  - Membrane étanchéité
4 cm  - Bois Lattage

3,5 cm  - Bois Contre-lattage
2,5 cm  - Bardage bois

Chambre 45 Chambre 44

Chambre 92

Salle 02
Polyvalente

Salle 03
Polyvalente

3cm - Gravier roulé
EPDM
12cm - Isolation
5cm+1,5cm/m-Béton de pente
4 cm - Chape de compression
13 cm - Hourdis
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5 cm  Struct. - Chape

10 cm  - Isolation
1 cm  - Isolation acoustique
8 cm  Finition int - Chape
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39 cm  - Bloc béton
1 cm  - Membrane étanchéité
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Faîtage lignolet
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Les épaisseurs seront établies suivant les
prescrisptions données par l'étude stabilité
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Panneaux photovoltaïques
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Coupes

Ech. : 1/100

Les plans présents sont à destination de la demande de permis d'urbanisme. En aucun cas, ceux-ci sont
des plans d'éxécution.

Coupe AA' Longitudinale
Echelle : 1/100

Coupe BB' Transversale
Echelle : 1/100

Coupe CC' Transversale
Echelle : 1/100


