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Levétement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur
Fondation en pierre concassée a répartition continue des grains avec additif
type IA, 25 cm d'épaisseur
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revétement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Couche de profilage: fondation en pierre concassée, 10 cm d'épaisseur
— Fondation existante, £30 cm d'épaisseur

TP
TN

5.1 1461 13.68 9.05 l L34 10.78 11.89 6.63 L.50 15.45

Digue T Pelouse Ruisseau Pelouse BossaLe Pelouse | Emplacement de camping | Pelouse | Bolsage | Pelouse | Emplacement de camping| Pelouse Lossage | Pelouse T Emplacement de camping T Pelouse | Route | Pelouse Emplacement de camping BosIage Emplacement de camping BosIage EmplacFement de camping T Route T Emplacement de camping T Pelouse | Bossage

Profil 10
Echelle 1/100
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2 DR . Eclats de pierre naturelle casses 4-56
L revétement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur
. Eclats de pierre naturelle casses 4-56 Fondation en pierre concassée a répartition continue des grains

avec additif type IA, 25 cm d'épaisseur

- revétement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur
Fondation en pierre concassée a répartition continue des grains
Compléter avec de la terre végétale TG Bl s rem T | s avec additif type IA, 25 cm d'épaisseur

Remplir de gravats de béton

—Empierrement en gravier de meuse 4/7 - 3 cm
d'épaisseur
ondation en pierre concassée cassée/ gravats de béton

3.00 2”.“382°°:['d'épaisse“r 1475 15.48 .00 12.04 L.00 8.9L
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Profil 11
Echelle 1/100
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AETRONE B Eclats de pierre naturelle casses 4-56 Mise en activité d/UIl Site d€ Camping
GRAND BRU 2, 6941 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE
Eclats de pierre naturelle casses 4-56 Dou42,
)k - revétement hydrocarboné: 4
-I—P PP SR couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur ) : - )
thibaude: type APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur L auteur de projet Maitre de 1'ouvrage
Ermo t ord 473 Fondation en pierre concassée a répartition continue des grains
“Empierrement en gravier de meuse -ocm avec additif type IA, 25 cm d'épaisseur
d'épaisseur P P U mn FEuroParcs Durbuy
Fondation en pierre concassée cassée/ gravats de béton !
0/40 - 20 cm d'épaisseur architect
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INDICE | DATE OBJET DE LA MODIFICATION
A 13-12-2024 | Modification svt. courrier spw du 30/09/2024
~revétement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur
Couche de profilage: fondation en pierre concassée, 10 cm d'épaisseur
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L'entrepreneur est tenu de faire dessiner et calculer tous les ouvrages de structure en acier, bois et béton armé par un ingénieur spécialisé. Date: 121 2/2()24
Les renseignements donnés sur ces plans sont a titre indicatif. -
Les cotes seront vérifiées par 'entreprise avant exécution et ne seront jamais reprises a I'échelle sur les plans. Feull]e 10 / 1 4
Ce plan reste la propriété de I'architecte et ne peut étre divulgué sans son autorisation.




	Feuilles et vues
	D042_2024-11-04-Europarcs Camping_GD-PROFILS 3


