
Profil 1
Échelle 1/100

revêtement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur

thibaude: type  APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Fondation en pierre concassée à répartition continue des grains avec
additif type IA, 25 cm d'épaisseur

Fondation existante, ±30 cm d'épaisseur
Couche de profilage: fondation en pierre concassée, 10 cm d'épaisseur

revêtement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type  APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Fondation en pierre concassée à répartition continue des grains
avec additif type IA, 25 cm d'épaisseur

Fondation existante, ±30 cm d'épaisseur
Couche de profilage: fondation en pierre concassée, 10 cm d'épaisseur

Route Emplacement de camping Bossage BossagePelousePelousePelouse Route

Éclats de pierre naturelle casses 4-56

241.43
241.10

Emplacement de camping Emplacement de camping

TP

TN

Profil 2
Échelle 1/100

Route Emplacement de campingBossageBossage Bossage Sentier de randonnéeEtang

revêtement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type  APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Fondation en pierre concassée à répartition continue des grains avec additif
type IA, 25 cm d'épaisseur

Empierrement en gravier de meuse 4/7 - 3 cm
d'épaisseur

Fondation en pierre concassée cassée/ gravats de béton
0/40 - 20 cm d'épaisseur

Éclats de pierre naturelle casses 4-56

242.84

246.45

Emplacement de camping

TP
TN

Profil 3
Échelle 1/100

Sentier de randonnée
Bossage Sentier de randonnée

revêtement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type  APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Fondation en pierre concassée à répartition continue des grains avec
additif type IA, 25 cm d'épaisseur

Fondation existante, ±30 cm d'épaisseur
Couche de profilage: fondation en pierre concassée, 10 cm d'épaisseur

Route

Empierrement en gravier de meuse 4/7 - 3 cm
d'épaisseur

Fondation en pierre concassée cassée/ gravats de béton
0/40 - 20 cm d'épaisseur

Emplacements de camping
Sentier de randonnée

Bossage Emplacement de camping BossagePelouse PelousePelousePelouse

Éclats de pierre naturelle casses 4-56

Éclats de pierre naturelle casses 4-56

244.43 244.23
TP
TN

Bossage

Profil 4
Échelle 1/200

revêtement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type  APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Fondation en pierre concassée à répartition continue
des grains avec additif type IA, 25 cm d'épaisseur

Couche de profilage: fondation en pierre concassée, 10 cm d'épaisseur
Fondation existante, ±30 cm d'épaisseur

revêtement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type  APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Fondation en pierre concassée à répartition continue
des grains avec additif type IA, 25 cm d'épaisseur

Couche de profilage: fondation en pierre concassée, 10 cm d'épaisseur
Fondation existante, ±30 cm d'épaisseur

Route Emplacements de camping Emplacements de campingBossage Route Route RouteEmplacement camping-car BossagePelouse

revêtement hydrocarboné:
couche supérieure: type AB- 4C, granuler 0/10, 4 cm d'épaisseur
thibaude: type  APO-A, granuler 0/20, 7cm d'épaisseur

Fondation en pierre concassée à répartition continue des grains
avec additif type IA, 25 cm d'épaisseur

Pavés en béton - 22 x 11 x 8 cm - couche d'usure délavée -
couleur gris - lien de civière

Géotextile

Fondation en pierre concassée cassée/ gravats de béton 0/40
- 20 cm d'épaisseur

Empierrement en gravier de meuse 4/7 - 3 cm d'épaisseur

Pavés en béton - 22 x 11 x 8 cm - couche d'usure
délavée - couleur gris - lien de civière

Géotextile

Lit de pierre concassée - 4 cm
Fondation en pierre concassée à répartition continue des grains
avec additif type IA, 20 cm d'épaisseur

Route
Place de

stationnement Sentier de randonnée Sentier de randonnéeHotel/ Bergerie

Éclats de pierre naturelle casses 4-56 Éclats de pierre naturelle casses 4-56

Éclats de pierre naturelle casses 4-56

245.72

249.34

252.42

254.35
255.10

255.70

258.63

Route
Place de

stationnementEmplacements de camping Emplacements de camping

Terrain naturel,
non changé

Terrain naturel,
non changé

Terrain naturel,
non changé

TP

TN

245.96
 OBJET DE LA MODIFICATIONINDICE  DATE

L'entrepreneur est tenu de faire dessiner et calculer tous les ouvrages de structure en acier, bois et béton armé par un ingénieur spécialisé.
Les renseignements donnés sur ces plans sont à titre indicatif.

Les côtes seront vérifiées par l'entreprise avant exécution et ne seront jamais reprises à l'échelle sur les plans.
Ce plan reste la propriété de l'architecte et ne peut être divulgué sans son autorisation.
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Administration communale / Fonctionnaire délégué
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Tél :+32 (0)4 378 98 00
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Grand Bru 2 à 6941 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE

GRAND BRU 2, 6941 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE

Mise en activité d'un site de camping

PERMIS DE CAMPING

représentée par  M. LOHUIS Casper

EuroParcs Durbuy

Pierre Maes
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